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DATA:
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LOKALIZACJA:

INWESTOR:

RZUT PARTERU- C.O.

ul. Władysława Orkana 8,  32 - 400 Myślenice,  tel.:  502 430 628

M  A  R  E  K               W  Ó  J  C  I  K

email: p r a c o w n i a . w o j c i k @ g m a i l .c o m

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

02. 2023

Grupa Podhalańska

GOPR

Aleja 1000-lecia 1

34-700 Rabka-Zdrój

S2

SPRAWDZAJĄCY:

dz nr 4196/1, 34-700 Rabka-Zdrój

Jedn. ewid.: 121112_4  Rabka-Zdrój

Obręb ewid.: 0001 Rabka-Zdrój

gmina Rabka-Zdrój, Powiat Nowotarski

- PROJEKTOWANE ŚCIANY I ZAMUROWANIA

(PUSTAK CERAMICZNY)

OZNACZENIA:

- PROJEKTOWANE PRZEBICIA, WYBURZENIA

ORAZ ELEMENTY DO LIKWIDACJI

Sekretariat Grupy Podhalańskiej GOPR

Gabinet Naczelnika Grupy Podhalańskiej GOPR

Gabinet Szefa Wyszkolenia

Grupy Podhalańskiej GOPR

Księgowość Grupy Podhalańskiej GOPR

Sala szkoleniowa ratowników

pow. strefy 22,3

drzwi napowietrzające automatycznie        130x210

klapa oddymiająca np.SMAY- 130 x 130

pow.czynna 1,35m2, pow. geometr. 1,69m2

Hol, komunikacja

Dyżurka

Komunikacja

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer Pomieszczenie Powierzchnia
Rodzaj

posadzki

użytkowa [m

2

]

                   RZUT PARTERU

Toaleta damska oraz dla niepełnospr.

Toaleta męska

PŁ. CERAM.

wykładzina

PŁ. CERAM.

PŁ. CERAM.

PŁ. CERAM.

PŁ. CERAM.

PŁ. CERAM.

Kuchnia ogólna

15,6

Dyżurka zaplecze

wykładzina

wykładzina

wykładzina

Komunikacja

PŁ. CERAM.

17,7

PŁ. CERAM.

Komunikacja

PŁ. CERAM.

PŁ. CERAM.

PŁ. CERAM.

Nadbudowa, przebudowa dachu jednospadowego na dwuspadowy,

budowa windy osobowej w budynku stacji centralnej Grupy

Podhalańskiej GOPR, budowa klatki schodowej wewnętrznej,

dobudowa balkonów wraz z infrastrukturą techniczną

PROJEKT TECHNICZNY

15,5

17,3

57,9

5,2

3,5

11,7

33,2

8,7

15,3

22,2

4,2

40,2

6,4

POW. ZABUDOWY BUDYNKU

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

POW. UŻYTKOWA CAŁEGO BUDYNKU 823,7 m2

KUBATURA BUDYNKU
3723 m3

POW. CAŁKOWITA BUDYNKU

 STANPO WYONANIU PROJEKTOWANYCH PRAC
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Pokój ratowników

 
U

 
W

 
A

 
G

 
I
 
-

1
.
 
 
 
 
W

Y
M

I
A

R
Y

 
N

A
L
E

Ż
Y

 
S

P
R

A
W

D
Z

I
Ć

 
I
 
 
Z

W
E

R
Y

F
I
K

O
W

A
Ć

 
N

A
 
B

U
D

O
W

I
E

.

 
W

 
P

R
Z

Y
P

A
D

K
U

 
N

I
E

Ś
C

I
S

Ł
O

Ś
C

I
 
N

A
L
E

Ż
Y

 
S

K
O

N
S

U
L
T

O
W

A
C

 
S

I
Ę

Z
 
P

R
O

J
E

K
T

A
N

T
E

M
.

2
.
 
 
W

S
Z

E
L
K

I
E

 
R

O
B

O
T

Y
 
W

I
N

N
Y

 
B

Y
Ś

 
P

R
O

W
A

D
Z

O
N

E
 
P

O
D

 
N

A
D

Z
O

R
E

M
 
O

S
Ó

B

P
O

S
I
A

D
A

J
Ą

C
Y

C
H

 
O

D
P

O
W

I
E

D
N

I
E

 
O

K
R

E
Ś

L
O

N
E

 
P

R
A

W
E

M
 
U

P
R

A
W

N
I
E

N
I
A

.

3
.
 
 
N

I
N

I
E

J
S

Z
Y

 
P

R
O

J
E

K
T

 
N

A
L
E

Ż
Y

 
R

O
Z

P
A

T
R

Y
W

A
Ć

 
Ł
Ą

C
Z

N
I
E

 
Z

 
P

O
Z

O
S

T
A

Ł
Y

M
I

P
R

O
J
E

K
T

A
M

I
 
B

R
A

N
Ż

O
W

Y
M

I
.

4
.

N
I
N

I
E

J
S

Z
Y

 
P

R
O

J
E

K
T

 
J
E

S
T

 
C

H
R

O
N

I
O

N
Y

 
P

R
A

W
E

M
 
A

U
T

O
R

S
K

I
M

.

POW. ZABUDOWY BUDYNKU

CHARAKTERYSTYCZNE DANE TECHNICZNE

POW. UŻYTKOWA CAŁEGO BUDYNKU

406,5 m2

KUBATURA BUDYNKU

3335 m3

POW. CAŁKOWITA BUDYNKU 1135,4 m2

INWENTARYZACJA - STAN ISTNIEJĄCY

406,5 m2

1135,4 m2

839,0 m2

N

0.8 +20 °C

Φwym: 199 W

0.2 +20 °C

Φwym: 762 W

0.3 +18 °C

Φwym: 1848 W

0.6 +20 °C

Φwym: 457 W

0.9 +20 °C

Φwym: 656 W

0.10 +20 °C

Φwym: 918 W

0.15 +20 °C

Φwym: 569 W

0.14 +20 °C

Φwym: 440 W

0.16 +20 °C

Φwym: 640 W

0.17 +20 °C

Φwym: 1654 W

0.18 +16 °C

Φwym: 899 W

0.4 +20 °C

Φwym: 256 W

0.5 +20 °C

Φwym: 230 W

0.7 +20 °C

Φwym: 1569 W

0.1 +20 °C

Φwym: 904 W

P0.21

+10 °C

Φwym: 0 W

P0.20

+16 °C

Φwym: 4436 W

P0.19
+12 °C

Φwym: 0 W

P0.18

+16 °C

Φwym: 282 W

P0.20_a

16,39 m² T 250

P0.20_c

30,05 m² T 250

P0.20_d

28,25 m² T 250

P0.18

4,20 m² T 200

0.10_a

9,70 m² T 200

0.9

13,48 m² T 200

0.7_b

14,75 m² T 200

0.6

9,57 m² T 200

0.8

7,01 m² T 200

0.14

4,33 m² T 150

0.15

12,49 m² T 200

0.16

12,23 m² T 150

0.17_a

18,15 m² T 200

0.17_b

18,15 m² T 200

0.1

14,52 m² T 150

0.2

14,15 m² T 200

0.5

4,24 m² T 150

0.4

3,70 m² T 150

0.3_a

14,83 m² T 250

0.3_c

15,69 m² T 250

0.3_b

15,69 m² T 250

0.7_a

14,75 m² T 200

P0.20_b

16,39 m² T 250

0.18

10,63 m² T 150

0.10_b

9,70 m² T 200

................ m.n.p.m

PP+0,00
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KHA-16RY3-B

pompa ciepła

KHA-16RY3-B

pompa ciepła

KHA-16RY3-B

bufor

pompa ciepła

KMK-160RY3

zasobnik z grzałką 

elektryczną 4 kW

50 x 4,5

26450 W

DN50

39184 W

SANITARNA

mgr inż. Małgorzata Flaka

MAP/0360/POOS/08

mgr inż. Jan Jarosz

50 x 4,5

12734 W

50 x 4,5

12734 W
40 x 4,0

16818 W

50 x 4,5

21436 W

32 x 4,0

5014 W

W
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